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МЕТАЛЛОПРОКАТ
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ПРИМЕНЕНИЕ
Металлоцентр «КВИН» это:

1. [image: image3.png]NOMHUM



 Надежность
· один из крупнейших, динамично развивающихся поставщиков металлопроката, работающий на рынке с 1999 года,

2. Качество и ассортимент
Нам хорошо известно, как важно и удобно приобретать продукцию в одном месте, поэтому мы всегда рады предложить из наличия со склада широкий ассортимент металлопроката: 
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   уголок,

  швеллер,

 балку,

 арматуру,

 круг,

стальные трубы (ВГП, электросварные,           профильные, бесшовные),

лист горячекатаный, холоднокатаный, рифленый, оцинкованный, нержавеющий, полимерный.                                                                          

Вся продукция поставляется напрямую с крупнейших заводов, что гарантирует качество продукции. Сертификаты на каждый вид продукции выдаются при отгрузке. 

Наша компания имеет собственное производство стальных просечно-вытяжных листов (ПВЛ).

3.  Низкая цена
Мы предлагаем отличные цены и различные системы расчетов, а так же имеем возможность проводить гибкую ценовую политику.
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4.  Оперативная отгрузка
Мы знаем, как ценно время каждого клиента. Удобное расположение Металлоцентра в центре города, хорошо развитая инфраструктура, наличие трех кранов позволяет оперативно производить погрузочно-разгрузочные работы. Мы гарантируем быстрое оформление документов и отгрузку. 

5.  Сервис
Наша компания предлагает отличный сервис и широкий спектр услуг: резка, рубка на гильотине, размотка мерных длин арматуры и круга из бухты, пробивка отверстий, гибка, доставка. 
6.  Молодая активная команда
ООО «КВИН» - это опытные и  мобильные молодые люди. Мы гарантируем качественное обслуживание. Наши клиенты всегда уверенны в том, что их заявка в руках профессионалов - начиная с размещения заказа и заканчивая его доставкой.

Арматура 
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Арматура производится из стали, обработанной способом горячего катания и представляет собой пруток.
Арматуру отличают по диаметру и типу покрытия (гладкая или рифленая). Большим спросом пользуется арматура с рифленым покрытием, поскольку она лучше соединяется с бетоном. Помимо диаметра и типа покрытия арматура может различаться по типу стали, что отражается на ее характеристиках. 

Арматуру используют для увеличения прочности бетона при изготовлении самых разнообразных железобетонных конструкций, что позволяет значительно повысить срок эксплуатации здания или сооружения. 

Арматуру поставляют в бухтах и прутках. 
Стандартная длина – 11,7 м.

[image: image7.png]


Обозначение: Арматура  d10    ст35ГС   (11,7 м).

Круг 
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Круг стальной - универсальный вид сортового металлопроката. 
Основной вид стали, которая применяется в качестве сырья для производства металлических прутов, это сталь марки Ст3.  

Круг применяется практически во всех сферах современного строительства. 

Круги поставляют в бухтах и прутках. 
Стандартная длина – 6,0 м, 11,7 м.
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Обозначение: Круг   d10    ст3сп/пс    (11,7 м).
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Балка 

[image: image15.bmp]Балкой называют изделие из углеродистой и низколегированной стали, имеющее Н-образное сечение.

Металлические балки различаются в зависимости от толщины стенок и полок, в зависимости от расположения граней полок - с параллельными гранями, с уклоном внутренних граней.
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Обозначение балок:

Б - нормальные балки; 

К - колонные балки; 
Ш - широкополочные; 

М - для подвесных путей.
Балки применяют в промышленном и гражданском строительстве для перекрытий, колонных металлоконструкций, мостовых сооружений, опор и подвесных путей.

Стальные балки нашли применение и во вспомогательных строительных работах. Каркасно-монолитное строительство подразумевает использование металлических балок при сооружении оконных и дверных проемов. В этих случаях балка защищает проем от сколов и обрушений, принимая на себя всю нагрузку от массы бетона, лежащего над проемом. 

Стандартная длина – 11,7 м.
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Обозначение: Балка 14  Б1 ст3сп/пс (11,7 м)
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Швеллер 
Швеллером называют изделие из металла, имеющее П-образное сечение. 

Швеллеры подразделяются на следующие виды в зависимости от форм и размеров: 

У - с уклоном внутренних граней полок; 

П - с параллельными гранями полок.
Первоначально швеллеры подразделяются на два класса по методу их производства: швеллер горячекатаный и швеллер гнутый. Горячекатаный швеллер легко можно отличить от гнутого по одному простому признаку: стальной гнутый швеллер имеет скругленный внешний угол, а горячекатаный – нескругленный. 


Швеллер применяют во многих областях строительства в качестве усиливающих и поддерживающих конструкций. Он очень востребован не только в строительной индустрии при возведении каких-либо мощных конструкций (к примеру, мостов), но и при изготовлении кровель и колонн, в автомобильной промышленности. 

Стандартная длина – 9,0 м, 11,7 м, 12,0 м. 
Обозначение: Швеллер 8   П   ст3сп/пс (9,0 м)


Уголок

Уголок - металлическая пластина, согнутая вдоль под углом девяносто градусов. 

Уголки производятся из разных видов стали и различной длины с различными размерами стенок и толщины металла, что влияет на их эксплуатационные характеристики.

Уголки применяют в сфере строительства в качестве укрепляющей (армирующей) детали, а так же при строительстве различных металлоконструкций. 

Стандартная длина – 6,0 м, 9,0 м, 11,7 м.

Обозначение: Угол 75 х  6    ст3сп/пс (6,0 м)


ЛИСТЫ

Листы применяется в различных областях нашей жизни, без нее сложно представить себе машиностроение, транспорт и другие важные отрасли. Стальные листы делятся на горячекатаные, холоднокатаные, просечно-вытяжные, рифленые и оцинкованные. 

Лист горячекатаный

Листы горячекатанные изготавливаются из стали 3пс/сп.
Лист стальной горячекатаный – это один из основных расходных материалов в производственной сфере. Он применяется почти во всех мыслимых областях, использующих металлопрокат: в архитектуре, строительстве, станкостроении, автомобильной промышленности, при отделочных работах, при строительстве мостов. 

Стандартные размеры листов 1500х6000 мм, 1250х2500 мм.
Обозначение: Лист г/к 5 ст3сп/пс (1500х6000)

Лист холоднокатаный

Листы горячекатанные изготавливаются из стали 08пс/сп6.

Лист холоднокатаный (х/к) имеет некоторые преимущества перед горячекатаным – он способен выдерживать гораздо большие нагрузки, имеет более высокие прочностные характеристики. 
Стандартные размеры листов 1250х2500 мм.

Обозначение: Лист х/к 2 ст08сп/пс (1250х2500)

Просечно-вытяжной лист

Просечно-вытяжной лист изготавливается из г/к листов по ТУ 5262-005-26611310-2010. Заготовка, полученная из листового проката, подвергается операции просечки. 

ПВЛ различают по толщине исходной заготовки и по размеру вытяжки.

Листы стальные просечно-вытяжные толщиной от 3 до 6 мм применяются для устройства настилов, площадок и ступеней маршевых лестниц в производственных зданиях и сооружениях.

Стандартная ширина листа t=3 мм - 1,250 м, t=4..6 мм - 1,200 м.

Обозначение: ПВЛ 406 (1,2 м)

Лист рифленый
 Лист стальной рифленый изготавливается со следующими характеристиками: толщина листа может быть от 3 до 10 мм, а чаще всего встречающийся раскрой – 1500х6000мм. Рифленые листы производятся двух видов: лист рифленый ромб (диагональ ромба (25-30)х(60-70) мм) и лист рифленый чечевица (расстояние между рифлями 20, 25 и 30мм). 

Рифленые листы используют в качестве противоскользящего покрытия. Помимо этого, такие листы применяются для армирования, изготовления ступенек и стеновых перегородок, упрочнения напольного покрытия.

Стандартные размеры листов 1500х6000 мм.

Обозначение: Лист риф. 6 ст3сп/пс (1500х6000)

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Одним из самых широко распространенных изделий из металлопроката являются трубы.
Чаще всего используются трубы круглого сечения, но производители предлагают и трубы квадратного, овального или прямоугольного сечения. 
Профильные трубы
Профильные трубы изготавливаются из горячекатаной  и холоднокатаной рулонной стали с различными  наружными размерами (А),  толщиной стенки (S) и длиной.

Профильная труба может применяться при строительстве трубопроводов, к которым не предъявляются специальные требо-вания, также в качестве элементов строительных конструкций, заборов, опор, для прокладки кабелей, для изготовления мебели, декоративной отделки помещений и т.д. Обширная область применения профильной трубы объясняется тем, что она обладает большей механической прочностью  и формой более пригодной для проектирования различных конструкций.

Благодаря геометрическим характеристикам стальных прямоугольных труб, можно значительно экономить пространство объектов.

Стандартная длина профильных труб 6,0 м, 11,7 м, 12,0 м.

Обозначение: Труба 20х20х2 ст3сп/пс (6,0 м)

Трубы стальные электросварные
Электросварные стальные трубы производятся с помощью электросварки, отличаются продольным швом. Различают электросварные трубы (э/св) и ВГП.
Размер диаметра электросварной трубы измеряется по наружному условному проходу (D) и отличаются толщиной стенки (S) и длиной трубы.
Стальные электросварные прямошовные трубы из углеродистой стали применяются для трубопроводов, в том числе и газопроводов с рабочим давлением не более 16 МПа, а так же для производства различных металлоконструкций.

Стандартная длина электросварных труб 6,0 м, 11,7 м, 12,0 м.

Обозначение: Труба э/св d 108х3,5 ст3сп/пс (10,0 м)

ВГП
Трубы ВГП – это электросварные прямошовные трубы, в которых под давлением воды или газа возможно изменение условного прохода. 
Размер диаметра трубы ВГП измеряется по внутреннему условному проходу.

Водогазопроводные трубы традиционно применяются для передачи бытового газа, холодной и горячей воды под низким давлением, например, для разводки внутри дома. 

Трубы  ВГП используются так же в изготовлении различных металлоконструкций: cтроительные леса, тумбы, этажерки, утяжелители, малые архитектурные формы, заборы и многое другое.  

Стандартная длина труб ВГП 6,0 м, 9,0 м, 10,4 м.

Обозначение: Труба ВГП d 32х3,2 ст3сп/пс (10,4 м)

Оцинкованные трубы
Оцинкованная труба изготавливается методом нанесения на поверхность тонкого слоя цинка, благодаря которому повышаются их антикоррозийные свойства и значительно увеличивается срок эксплуатации. 

Бесшовные трубы

Бесшовная труба – это труба стальная без электросварочного шва или любого другого соединения. Так как при их производстве сварной шов отсутствует, то они более прочные в сравнение со сварными. Бесшовные трубы отличаются высоким качеством, долговечностью, износостойкостью в сложных эксплуатационных условиях.

Размер диаметра бесшовной трубы измеряется по наружному условному проходу (D) и отличаются толщиной стенки (S) и длиной трубы.

Применяются в газовых, водопроводных магистралях, в нефтяной промышленности, деталей машин и других технических целей. Применение бесшовных стальных труб необходимо в тех случаях, когда расчетами на прочность установлена невозможность использования сварных труб. 
МАРОЧНИК СТАЛЕЙ
	Сталь / применение
	Свариваемость

	Ст3сп, Ст3пс – несущие элементы сварных и несварных конструкций, работающих при положительных температурах
	сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке

	Ст0 - для второстепенных элементов конструкций и неответственных деталей: настилы, арматура, шайбы, перила, кожухи, обшивки и д.р.
	без ограничений

	Ст2пс, Ст2сп, Ст2кп - неответственные детали, требующие повышенной пластичности, мало нагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах.
	сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм. рекомендуется подогрев и последующая термообработка

	Ст08пс, Ст08сп -  после нормализации или без термообработки – шайбы, патрубки,прокладки, валки тяг, облицовка кузовов, стаканы и другие неответственныененагруженные детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности иработающие при температуре от –400 до +4250 С не под давлением. После химико-термическойобработки – неответственные ненагруженные детали, к которым предъявляютсятребования высокой поверхностной твердости и износостойкости при невысокойпрочности сердцевины.
	сваривается без ограничений (кроме химико-термическиобработанных деталей)

	Ст10 – штамповки, поковки, трубопроводы высокого давления и другие детали с весьма длительным сроком службы при температурах до 350 град.
	без ограничений

	Ст20 – трубы перегревателей, коллекторов и трубопроводов котлов высокого давления, листы для штамповочных деталей, цементуемые детали для длительной и весьма длительной службы при температурах до 350 град.
	без ограничений

	Ст09Г2С – различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425 град. под давлением.
	без ограничений

	Ст35ГС, Ст25Г2С  – для изготовления арматуры периодического профиля III класса диаметром от 6 до 40 мм
	сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке



Металлоцентр «КВИН»

г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
информация и заказы
+7 (342) 219-56-60
+7 (952) 320 85 86 

(телеграмм, ватсап, макс)

zakaz@kvin.ru
диаметр
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